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Harjutus 1. 

Kontrollida joonisel toodud keevisliite kandevõimet! 
Terase tugevusklass S355. 
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Pinged: 
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Pingete kontroll punktis 1: 
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Pingete kontroll punktis 2: 
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Kandevõime on tagatud suure varuga! 
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Harjutus 2. 

 
Kontrollida joonisel toodud liite kandevõimet. 
Terase tugevusklass S235. 
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Jäiga toetuspinna leidmine 
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fy,f - I- või H-profiili vöö materjali voolavuspiir 
fy,p - vöö külge keevitatud plaadi materjali voolavuspiir 
fu,p - vöö külge keevitatud plaadi materjali tõmbetugevus 

s = r valtsitud I- ja H-profiilidel ja a2s ====   keevitatud I- ja H-profiilidel 
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Terasosa kontroll 
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Keevise kontroll 
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Seina kontroll koondatud koormusele 
 

 
 
Eeldades elastset pingete jagunemist: 
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Kandevõime on tagatud! 
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Harjutus 3. 

Kontrollida joonisel toodud keevisliite kandevõimet! 
Terase tugevusklass S355. 
 

 

 

Sisejõud: 
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Pinged punktis 1: 
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Keevise kontroll lihtsustatud meetodiga: 
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Kandevõime on tagatud suure varuga! 


